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SYSTEMY LAKIERNICZE

DLA POJAZDOW UZYTKOWYCH

GRUPA CSV

Od 25 lat dostarcza wszystkie niezbedne materiaty | rozwigzania dla lakiernictwa: od
bogatej oferty materiatéw lakierniczych az do zaawansowanych systeméw doboru
kolorow.

Gtéwnym celem firmy jest rozwéj branzy lakierniczej i stosowanych w niej technologii
wylakierowan. Dlatego w ofercie znajduje sie system lakierniczy URKI-SYSTEM,
przeznaczony dla klientéw przemystowych zajmujgcych sie produkcjg: autobusow,
wagonow, naczep, maszyn rolniczych i budowlanych oraz zabudéw specjalistycznych,
konstrukgji stalowych, zbiornikdw itp.
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URKI-SYSTEM to stworzony przez BESA uniwersalny system kolorymetryczny. System jest odpowiedzg na potrzeby rynku w zakresie
asortymentu produktow, koloru, czasu ilosci oraz ceny. W oparciu o te same pigmenty i rozne konwertory mozna uzyskac okofo 70 ro-
dzajow farb w kilkunastu tysigcach kolorow.

BESA

Bernardo Ecenarro S.A.

BESA to hiszpanski producent farb, posiadajacy silng i stabilng pozycje na rynkach farb antykorozyjnych w Europie i na swiecie. BESA ma
swoje przedstawicielstwa w ponad 30 krajach na 5 kontynentach. Grupa CSV jest wytagcznym dystrybutorem produktow przemystowych
marki BESA w Polsce.

W ofercie Grupy CSV sg dwa rodzaje mieszalnikoéw URKI-SYSTEM: Oferta Grupy CSV w zakresie technologii wymalowan przemysto-

* mieszalnik z automatycznym dozowaniem pigmentéw, dedyko- ~ WYch obejmuje pie¢ typowych systemow lakierniczych:

wany duzym firmom dystrybuujagcym oraz zaktadom produkcyj- ¢ System o wysokiej odpornosci i doskonatym efekcie dekoracyjnym
nym zuzywajacym duze ilosci farb,  System o wysokiej odpornosci z efektem metalicznym

* mieszalnik z manualnym dozowaniem pigmentéw, przeznaczo- System o wysokiej odpornosci na warunki atmosferyczne
ny dla sklepow oraz zaktadéw potrzebujacych zmiennej kolory-

styki w krétkich seriach. » System ekonomiczny do szybkich napraw renowacyjnych

» System ekologiczny o bardzo niskiej emisji LZO



PRZEWAGA
DZIEKI KOLORYSTYCE

SYSTEMY MARKI BESA ZAPEWNIAJA DOSTEP DO BOGATEGO WACHLARZA
KOLORYSTYCZNEGO, W TYM DO LINII KOLORYSTYCZNYCH:

RAL (Z ROZSZERZENIEM O LINIE KOLORYSTYCZNA INTENSYWNYCH
BARW SYGNALIZACYJNYCH RAL 1026, 2005, 2007, 3026)

NCS

PANTONE

METALLIC (WELASNA LINIA KOLORYSTYCZNA DLA PRZEMYStU)
COLOR TRUCK (AUTORSKA LINIA BESA).

Autorska linia COLOR TRUCK, obejmuje kilkanascie tysiecy kolo- Zdecydowana wiekszosc¢ tych kolorow jest dostepna od reki. Do-
réw gfadkich, ktére mozna przygotowac na szerokiej gamie zywic datkowo, w ramach wspoétpracy Grupy CSV i BESA, mozliwe jest
poliuretanowych i akrylowych. przygotowanie koloréw wtasnych w oparciu o probke suchg, mo-

krg lub na bazie indywidualnych A i potrzeb klienta.
W ramach systemdéw mieszalnikowych dostepne sg réwniez ko- ra1ub na bazie indywiduainych wymagan | potrzeb kiienta

lory ,flotowe” urzadzen i pojazdéw budowlanych oraz maszyn
rolniczych, m.in.:

* JCB,

¢ CATERPILLAR,
* VOLVO,

* JOHN DEERE,

¢ NEW HOLLAND,
¢ URSUS

:’v:rﬁv' Dobér technologii odbywa sie przy udziale doswiadczonych technologdéw i doradcédw z Grupy CSV.
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WYSOKA ODPORNOSC
| EFEKT DEKORACYJNY

SYSTEM ,
EPOKSYDOWO-AKRYLOWY TROJWARSTWOWY

* F-286/2 — grunt epoksydowy z fosforanem cynku
* BESA-CAR - podktad akrylowy
* URKI-VOC - lakier nawierzchniowy akrylowy w potysku

ZASTOSOWANIE

* busy ¢ autobusy ¢ cysterny ¢ cementowozy * renowacja i produkcja nowych pojazdéw © naczepy ° przyczepy * pojazdy do transportu
wszelkiego rodzaju materiatéw ¢ termozabudowy (chtodnie) ¢ lawety ° transport pojazdéw ° maszyn rolniczych ¢ maszyn budowla-
nych ¢ pojazdéw do utrzymania czystosci

* Wysokiej jakosci efekt dekoracyjny
* Doskonata rozlewnos¢
* Poziom potysku rzedu 95-96%
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System zaprojektowany do szybkich renowacji i lakierowania no- Bezbarwny konwektor daje mozliwos¢ barwienia lakieru w pale-
wych pojazdéw. Zapewnia dobre zabezpieczenie antykorozyjne tach kolorystycznych:

przy jednoczesnym wysokim efekcie dekoracyjnym (potysk, roz- RAL,

lewnos¢, struktura). System umozliwia nakfadanie szpachli polie-

strowych na grunt F-286/2. * NG,

. . . . . * kolory zastrzezone dla danych marek,
Podktad BESA-CAR daje duze wypetnienie i zapobiega osiada- . COLO
niu lakieru nawierzchniowego. Podktad bardzo fatwo sie szlifuje COLOR TRUCK.
dZi‘:?'_(i czemu pozwala uzyskac¢ dokonaty efekt dekoracyjny lakieru Gotowy kolor biaty to URKI-VOC 9600 o wysokiej intensywnosci
nawierzchniowego. bieli i wysokiej sile krycia. Zalecany do branzy transportowej (cy-

Lakier nawierzchniowy akrylowy URKI-VOC wystepuje w wersji sterny, cementowozy itp.).

bezbarwnego konwektora i w gotowym kolorze biatym.



WYSOKA ODPORNOSC
| EFEKT METALICZNY
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SYSTEM
EPOKSYDOWO-AKRYLOWY CZTEROWARSTWOWY

* F-286/2 — grunt epoksydowy z fosforanem cynku

* BESA-CAR - podktad akrylowy

* F-38L - lakier poliestrowy bazowy

e BESA-GLASS HS Anti-Scratch — lakier akrylowy bezbarwny

ZASTOSOWANIE

* busy ¢ autobusy ¢ cysterny ¢ cementowozy * renowacja i produkcja nowych pojazdéw ° naczepy ° przyczepy * pojazdy do transportu
wszelkiego rodzaju materiatéw ¢ termozabudowy (chfodnie) * lawety * transport pojazdéw * maszyn rolniczych * maszyn budowla-
nych ¢ pojazdéw do utrzymania czystosci

* Wysokiej jakosci efekt dekoracyjny z efektem metalicznym
* Doskonata rozlewnos¢
* Poziom potysku rzedu 95-96%
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System do wykonywania szybkich renowacji i lakierowania no- fowaniu pozwala uzyskac¢ doskonaty efekt dekoracyjny lakieru
wych pojazdéw. Gwarantuje dobre zabezpieczenie antykorozyjne z efektem metalicznym.
przy jednoczesnym wysokim efekcie dekoracyjnym (potysk, roz-
lewnos¢, struktura). Mozliwos¢ naktadania szpachli poliestro-
wych na grunt F-286/2.

Lakier nawierzchniowy BESA-GLASS HS to akrylowy lakier bez-
barwny typu Anti-Scratch o wzmocnionej odpornosci na zaryso-
wania i wysokiej odpornosci na zewnetrzne warunki atmosferycz-
Podktad BESA-CAR zapewnia wysokie wypetnienie oraz zapo- ne.

biega osiadaniu lakieru nawierzchniowego. Dzieki tatwemu szli-

ramvix
c’v:rﬁv' Dobér technologii odbywa sie przy udziale doswiadczonych technologéw i doradcéw z Grupy CSV.
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WYSOKA ODPORNOSC
NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

SYSTEM
EPOKSYDOWO-POLIURETANOWY

e F-294/2 — grunt epoksydowy z fosforanem cynku

* ALFAPUR 3748 — lakier nawierzchniowy poliuretanowy w potysku

* URKI-NATO - lakier nawierzchniowy poliuretanowy w potysku

ZASTOSOWANIE

* renowacja i produkcja nowych pojazdéow ¢ naczepy ° przyczepy ° pojazdy do transportu wszelkiego rodzaju materiatéw * termoza-
budowy (chtodnie) ¢ lawety ¢ transport pojazdéw * maszyn rolniczych ¢ maszyn budowlanych ¢ pojazdéw do utrzymania czystosci

System bazujacy na wysokiej jakosci gruncie epoksydowym i la-
kierach nawierzchniowych poliuretanowych. Przeznaczony do
wymalowan wszelkiego rodzaju pojazdéw, dla ktérych wymaga-
na jest wysoka odpornos¢ na warunki zewnetrzne.

Grunt epoksydowy F-294/2 utwardzany jest poliamidami i po-

siada wysoka zawartos¢ fosforanu cynku, ktéry odpowiada za

zabezpieczenie antykorozyjne. System pozwala na stosowanie

dwadch réznych nawierzchni poliuretanowych:

e Ekonomicznego lakieru ALFAPUR 3748, o bardzo dobrej ela-
stycznosci, potysku i wysokiej odpornosé na czynniki atmosfe-
ryczne

* Mozliwos¢ naktadania w systemie ,,mokro w mokro”, co pozwala na przemalowanie gruntu epok-
sydowego juz po 30-40 minutach i to bez utraty potysku lakieru nawierzchniowego

* Najwyzszej jakosci lakieru URKI-NATO, ktéry charakteryzuje sie
twardoscia, elastycznoscia, stabilnoscig potysku i koloru.

Obydwa lakiery mozna barwi¢ w tym samym systemie i w tych
samych liniach kolorystycznych. Réznica w cenie moze wahac sie
od 15-20% w zaleznosci od koloru.

Nawierzchnia zostata przebadana przez niezalezne laboratorium,
zgodnie z UNE 23727:1990, jako M-1 na rozprzestrzenianie sie
ognia po powtoce. Niezalezne laboratorium potwierdzito, ze sys-
temy spetniajg wymagania kategorii korozyjnosci C-3 w okresie
dtugim, zgodnie z normg PN EN ISO 12944-2 (na stali przygoto-
wanej do stopnia Sa 2,5).
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ROZWIAZANIE EKONOMICZNE
DO SZYBKICH RENOWACIJI | NAPRAW

SYSTEM
ALKIDOWO-POLIURETANOWY

e F-29 — grunt alkidowy z fosforanem cynku
* URKI-NATO - lakier nawierzchniowy poliuretanowy w potysku

ZASTOSOWANIE

* renowacja wszelkich pojazdéw ¢ maszyn rolniczych ¢ maszyn budowlanych ¢ pojazdéw do utrzymania czystosci

* Do renowacji wszystkich pojazdow

* Mozliwos¢ naktadania na stare powtoki

* Produkt jednosktadnikowy, tatwy w aplikacji
e Szybkoschnacy
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System oparty na gruncie alkidowym jednoskfadnikowym z fos- szg ochrone przed dziataniem agresywnych czynnikéw zewnetrz-
foranem cynku F-29. Przeznaczony do renowacji maszyn i urza- nych m.in.: mydet, paliw, olejow, smaréw. Rekomendowana przez
dzen w sektorze publicznym, maszyn budowlanych oraz maszyn CSV nawierzchnia to lakier nawierzchniowy poliuretanowy w po-
rolniczych. tysku URKI-NATO charakteryzujacy sie bardzo dobrymi wtasciwo-

Sciami: twardoscia, elast $cig, stabilnosci tysku i koloru.
Grunt alkidowy F-29 charakteryzuje sie dobrg przyczepnoscia do sclami: twardosaa, elastycznosca, stablinosaa polysku Tkolord

starych powtok, dodatkowo zabezpiecza podioze przed nega- Nawierzchnia zostata przebadana przez niezalezne laboratorium,
tywnym wptywem warunkéw atmosferycznych. F-29 gwarantu- zgodnie z UNE 23727:1990, jako M-1 na rozprzestrzenianie sie
je ekonomiczne rozwigzanie zaréwno dla sektora renowacji, jak ognia po powtoce. Niezalezne laboratorium potwierdzito, ze sys-
i nowych pojazdéw. Grunt mozna pokrywac wszystkimi produk- tem spefnia wymagania kategorii korozyjnosci C-3 w okresie dtu-
tami poliuretanowymi i akrylowymi 2K. gim, zgodnie z normg PN EN ISO 12944-2 (na stali przygotowanej

do st ia Sa 2,5).
Lakiery poliuretanowe dwusktadnikowe gwarantujg znacznie lep- o stopnia Sa 2,5)
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EKOLOGICZNY SYSTEM

SYSTEM )
WODOROZCIENCZALNY MIESZANY

* URAPOX 028 - grunt epoksydowy wodorozcienczalny
* URKI-VOC - lakier nawierzchniowy akrylowy w potysku

ZASTOSOWANIE

* renowacja i produkcja nowych pojazdéw ¢ naczepy ° przyczepy ° pojazdy do transportu wszelkiego rodzaju materiatow ¢ termoza-
budowy (chtodnie) ¢ lawety ¢ transport pojazdéw * maszyn rolniczych ¢ maszyn budowlanych ¢ pojazdéw do utrzymania czystosci

e Produkt ekologiczny (niska emisja LZO)
* Mozliwosci aplikacji nawierzchni wodorozcienczalnych oraz rozcienczalnikowych o niskiej emisji LZO

* Grunt przeznaczony na powierzchnie stalowe, aluminiowe, cynkowane oraz na stare powfoki.
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Grunt epoksydowy URAPOX 028 jest produktem szybkoschngcym, ¢ Bezbarwny konwertor z mozliwoscig barwienia w paletach kolo-

pozwalajgcym obnizy¢ emisje LZO. Posiada doskonatg przyczep- rystycznych RAL, NCS, kolorach specjalnych na maszyny rolnicze

nos¢ do stali, aluminium i stali galwanizowanej. Daje mozliwos¢ i budowlane oraz COLOR TRUCK,

przelakierowania farbami wodorozcienczalnymi lub rozcienczal- « Lub URKI-VOC 9600, ktéry wystepuje w gotowym kolorze biatym

nikowymi dwuskfadnikowymi. o wysokiej intensywnosci bieli i wysokiej sile krycia (zalecany do
zastosowania w branzy transportowej: cysterny, cementowozy

Jako powtoke nawierzchniowa zaleca sie lakier akrylowy URKI-

-VOC w dwoch wariantach do wyboru: itp.).



Oferte systemow lakierniczych uzupetnia szereg dodatkéw do farb. Dodatki umozliwiaja:
* zmiane poziomu potysku,

* wptywajg na szybkos¢ schniecia oraz utwardzenia lakierow i gruntéw

* poprawiajq twardos¢

* nadaja powtokom wtasciwosci antyposlizgowe.

UTWARDZACZE ROZCIENCZALNIKI

E-91 Do gruntu F-286/2 opk. 5 L URKISOL-357 Szybki do gruntéw epoksydowych
E-344 Do gruntu F-294/2 opk. 4L (pistolet natryskowy) opk. 5L

URKISOL-394 Wolny do gruntéw epoksydowych opk. 5L
E-135 Standardowy do poliuretanéw (na zewnatrz) opk. 5L URKISOL-360 Bardzo wolny do gruntow

epoksydowych opk. 5L
URKISOL-900/P  Szybki do farb akrylowych i

poliuretanowych (szybki) opk. 5L
URKISOL-8229  Sredni do farb akrylowych i

poliuretanowych (wolny) opk. 5L

URKISOL-3700  Wolny do farb akrylowych
E-224 Do podktadu BESA-CAR opk. 2,5L (opozniajacy) opk.5L

DODATKI

E-202 Szybki do poliuretanéw i akryli opk. 2,5Li 5L
E-216 Sredni do akryli opk. 1Li 5L
E-225 Wolny do akryli opk. 5L

E-5003 (GR3)  Strukturyzator w opk. 5l Pasta matujgca do farb

ANTISILIKON  Antisilikon do farb 1K i 2K w opk. 1l F75s 1Ki 2K w opk. 1l
oioretamonyeh o et {ardobé v o
BESA-FILM Przy$pieszacz do farb alkidowych 1K ANTIGRAFFITI 51 Dodatek antigrafiti opk.5I
A-90002 Przyépieszacz do produktéw epoksydowych 11 PROMOTOR ADHEZJI  Promotor adhezji w opk. 0,41 i 1l
B-780 Uelastyczniacz do farb akrylowych w opk.1l CORINDON Dodatek antyposlizgowy opk. 15kg
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PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI
POJAZDOW UZYTKOWYCH

W ofercie Grupy CSV znajduja sie réwniez produkty marki sia Abrasives - jednego z trzech najwiekszych na Swiecie producentéow mate-
riatéw sciernych, oferujgcych petne rozwigzania w zakresie obrébki sciernej. Szwajcarski producent dostarcza produkty dla wielu gatezi
przemystu, zaréwno lekkiego jak i ciezkiego. Firma sia Abrasives dostarcza petne technologie przygotowania, polerowania oraz korekty
powierzchni. Produkty SIA produkowane sg w nowoczesnej fabryce, w ktérej nadrzedna rola jest rozwoj produktu przy jednoczesnym

zachowaniu jego najwyzszej jakosci.

A - OBROBKA ZGRUBNA B - OBROBKA ZGRUBNA ~ FORMOWANIE POWIERZCHNI

krazek siafix
Sciernica
listkowa

F krazek

= fibrowy
krgzek

na rzep

W

kragzek
na rzep
krazek
na rzep
krazek
na rzep
krazek
na rzep

L3
» 4

gabka
scierna
gabka
scierna
gabka
scierna

kragzek
na rzep
kragzek
na rzep

2820 siamet P36-120

2824 siaflap P36- 120

4961 sialox  P36- 120
1919 sia
TopTec P40-150

C - OBROBKA NOWYCH ELEMENTOW, METAL | TWORZYWA D - OBROBKA PODKtADU

1948 siaflex P120- 320
1.950 P120- 320
siaspeed

7900 sianet P180- 320
7500 sianet

CER P180- 320

E - OBROBKA PODKtLADU, PROFILI F - WYCINANIE WTRACEN, REDUKCJA
y | MIEJSC TRUDNO DOSTEPNYCH STRUKTURY NA LAKIERZE PO APLIKACJI

1_948 siaflex P320- 600
siasoft

Abrafoam K800- 1000
7970 sia- medium-

sponge soft -superfine

-
G - REDUKCJA RYS PRZED POLEROWANIEM
LAKIERU NAWIERZCHNIOWEGO H - POLEROWANIE

7940 siaair  P2000- 4000
7240 P2000- 3000
siacarat

F, G, H - LAKIER BEZBARWNY

LAKIER BAZOWY

D, E - PODKLAD

C- GRUNT

[ A B-PODLOZE: STAL, ALUMINIUM,

TWORZYWA SZTUCZNE

krazek 1919 sia '

na rzep TopTec P40-150
krazek 1950

na rzep siaspeed P60-240
krazek 1948 siaflex  P60-240
na rzep

krazek 1950 P280- 600
na rzep siaspeed

krazek 1948 siaflex  P240- 500
na rzep

krazek = 1913 siawat  P1200- 2500
,gwiazdka

arkusz 1931 siawat P1200- 2500
fgﬁf}i\'ﬁy 1950 siasped P1500

pasta poler- CUT
ska scierna  siachrome
pasta poler- ¢\ gy
ska wykon- .
. siachrome
czeniowa
Ptyn poler-
ski GC+
futro 165mm
polerskie
gabka twarda
polerska (z6tta)
gabka miekka
polerska (biata)
gabka ba}rdzo
miekka
polerska
(czarna)
$ciereczka
z mikrofibry




multimieszalnia
LAKIERY ¢ FARBY * TECHNOLOGIE

SPECJALISTYCZNYCH
SKLEPOW W POLSCE

SZCZECIN PIANSKA
SZCZECIN POMORSKA< PILA “BYDGOSZCZ

BIALYSTOK

JEDYNA W POLSCE

GORZOW WLKP.

DETALICZNA SIEC PRZEZMIEROWO GNIEZNO
SPRZEDAZY
PROFESJONLANYCH

MATERIALOW :
LAKIERNICZYCH. A

" JELENIA GORA

ZNAJDZ SWOJ NAJBLIZSZY
SKLEP NA STRONIE CSV.PL

@ PUNKT HANDLOWY
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TECHNOLOGIE LAKIERNICZE

Grupa CSV Sp. z 0.0. Dziat Systemow Lakierniczych,
ul. Pomorska 58-60 Farby Przemystowe

70-812 Szczecin ul. Mazura 16

tel.: +48 91 43 21 900 02-830 Warszawa

fax: +48 91 46 01 459 tel.: +22 5440340/344
info@csv.pl farbyprzemyslowe@csv.pl

WwWw.csv.pl
O[440
O




